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Lieferbares Zubehör

Anbauplatten, Schutzmatte für Pflaster.

Vorteile CR 4i

  Alle Wartungselemente sind leicht zu erreichen 

  Serienmäßiger Motorschutzrahmen 

  Sicheres und schnelles Verladen der Maschine dank 

großer Kranöse

  Höhenverstellbare Handführungsstange und 

vibrations armer Führungsbügel

  Arbeitsbreite kann mit Anbauplatten variiert werden

R e v e r s i e r b a r e

B o d e n v e r d i c h t e r

Technische Daten
CR 4i

281
40
75

550 (700)
Yanmar L 70 N

Diesel
4,9 (6,7)

4,6 (6,3) bei 3300
0-25

Typ

 Betriebsgewicht nach CECE kg
Zentrifugalkraft kN
Frequenz  Hz 
Arbeitsbreite mm
Motorhersteller/Typ
Motorart
Motorleistung max. kW (HP)
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl kW (PS) bei U/min
Arbeitsgeschwindigkeit max. m/min

Technische Änderungen vorbehalten.
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Abmessungen in mm.

Reversierbare Bodenverdichter – Leistungsstarke Basis

Gute Verdichtungsleistung, ausgewogenes Laufverhalten, 

hohe Wirtschaftlichkeit: Diese Attribute zeichnen den 

reversierbaren Bodenverdichter CR 4i aus, der sich bewusst 

auf die wichtigsten Ausstattungsdetails beschränkt. Die 

Maschine, angetrieben von einem zuverlässigen Yanmar-

Dieselmotor mit Reversierstart, überzeugt mit hervor-

ragenden Verdichtungsergebnissen sowie durch ihre 

leichte Wartung.

Der qualitativ hochwertige Bodenverdichter eignet 

sich sowohl zur Verdichtung fast aller Materialien im 

Straßen- und Wege bau als auch zum Einrütteln von 

Verbundsteinpflaster.
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